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TESTE / TOP
6x Vertical Array/Line Array RCF  TT06L top di gamma TTL 6-A 

4x NXL 24-A MK2 ACTIVE TWO-WAY ARRAY - RCF  

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE VIE TTL 6-A
4 amplificatori classe D Powersoft, 2200 W totali. Driver 1.4” (bobina 3”), 4 

midrange 6” e 2 woofer 12” in neodimio. SPL max 139 dB. 
Controllo remoto RDNet per fase, delay ed EQ, con tecnologia FIRPHASE 

per copertura ottimale. 
TTL 6-A: modulo line array attivo a 3 vie, alta potenza e fedeltà per indoor/
outdoor medi-grandi. Suono diretto, ampia gamma e distribuzione unifor-

me, facile da usare. 
Ideale per sistemi a terra, montaggio rapido (4x più veloce). Modulare, 

adatto a ogni dimensione. 

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A DUE VIE NXL 24-A
Diffusore attivo a colonna/line array a 2 vie, ideale per band, DJ, club ed 

eventi live. 
Caratteristiche principali: 

Amplificazione: 2100 W, SPL massimo: 132 dB, Copertura: 100° x 30° 
Risposta in frequenza fino a 60 Hz, Crossover: 800 Hz 

Componenti: 4 woofer al neodimio da 6”, Driver a compressione da 3” 
DSP RCF con tecnologia FiRPHASE e Bass Motion Control 

Utilizzabile singolo, sospeso, in coppia o abbinato a subwoofer 
In sintesi: diffusore compatto ma potente, con copertura ampia, suono 

chiaro e bassi controllati, adatto a eventi live e DJ set di medie dimensioni.



SEZIONE BASSI / SUBWOOFERS
4x RCF-TTS 36-A 
4x RCF 8004-AS 

TTS 36-A SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA
4000 Watt (2 amplificatori digitali da 2000 Watt) 

2x woofer al neodimio da 18” ad elevata potenza con voice coil da 4,5” 
Processore digitale da 96 KHz a 32 bit 

RDNet on board per monitoraggio e controllo remoti
Linea di ritardo integrata per l’allineamento temporale

Design bass reflex, preconfigurazione cardioide per gruppi 
Cabinet robusto per il touring di alto livello
Massima potenza disponibile sul mercato

RIsposta in frequenza: 35 Hz - 120 Hz
Max SPL@1m: 145 dB 

PRO SOUND SUB 8004-AS
Potenza di picco 2500 Watt - 1250 Watt RMS

Woofer da 18” 
Risposta in frequenza 30 Hz - 120 Hz 

SPL massimo 136 dB

SOLLEVATORI IMPIANTO Genie WMB



MIXER FOH E PALCO
Mixer Midas M32 con 32 ingressi e 16 uscite in sala e sul palco - 32 canali

digitali, completo di scheda Wave e di tutti gli effetti e compressori Waves. 
Possibilità di registrazione su multitraccia da 32 canali. 

Digital Mixer Console Yamaha DM3 - Il mixer ha una configurazione 8+1 
fader con touchscreen da 9 pollici, 16 ingressi mono, 1 stereo e 2 FX return.

 
Mixer Behringer WING Compact con superficie di controllo avanzata e 

sezione fader motorizzati - console digitale con 24 fader (16 + 8 assegnabi-
li), touchscreen capacitivo ad alta risoluzione da 10 pollici, interfaccia audio 
integrata e processing interno a 48 canali stereo. Dotato di effetti integrati 

di alta qualità, ampia sezione di routing e registrazione multitraccia via USB. 
 

Mixer Behringer WING Rack - unità digitale rack senza superficie fader, 
progettata per installazioni e controllo remoto. Offre fino a 48 canali ste-

reo, potente DSP interno con effetti professionali integrati, connettività 
estesa e gestione completa tramite software o dispositivi esterni. Ideale 

per live e studio con controllo via tablet o PC. 



LIGHT SYSTEM
x4 tralicci verticali illuminati con par led da 50 Watt

x8 teste mobili BEAMspot 380 W LED 
x8 teste mobili WASH LED Bee Eye 7x60 

x8 Strobo a LED RGB 1000 Watt / Accecatori / Wash Light 
x4 mini strobo RGB a led 

x12 Ape Labs Neon Pix Tube (1m) 
x12 fari led a batteria 

Mixer Luci Chamsys QuickQ 20 stand alone con 4 universi 
x2 Mixer Luci WOLFMIX + Wing

AMERICANA DA 10 METRI
BACKLINE

Una batteria completa Stage Custom Yamaha con pedana da 2m x 2m 
3 tom: 8”x 8”, 10” x 9”, 12” x 10” - Cassa: 22” x 18” 

x2 Amplificatori chitarra Blackstar da 100W 
Amplificatore basso Harley Benton da 200W 

x2 casse chitarra Harley Benton G212 con coni Celestion V30 
Cassa basso Harley Benton SolidBass 4” x 10” + tweeter da 3” 

Pedana per batteria 
 

EXTRA
MIXER, CDJ, GIRADISCHI 

LED WALL
CO2, FIRE MACHINE E SPARKULAR

MONITORING, SIDEFLOOR E FRONT FILL
x10 RCF NX12-SMA
x8 RCF NX15-SMA 

x4 RCF NXL24A

MICROFONI BATTERIA
Cassa: AKG D112, Shure BETA53, Shure SM91A 

Rullo: x2 AUDIX I5 TOP E BOTTOM, x2 Shure SM5 
Tom e Timpani: x3 Semmheiser MD421. x4 Sennheiser E604 

Piatti: x2 AKG 414, x4 AKG 451 

MICROFONI STRUMENTI E VOCE
x1 KSM8 N 
x3 SE V7 
x4 SM57 
x8 SM58

x3 SENNHEISER E906 
4x RADIO MICROFONI SHURE SM58 SERIE SLX
2x RADIO MICROFONI SHURE SM58 SERIE QLX



GALLERIA



GALLERIA


